
SigNature Line  
Unsere SigNature Line bietet ein durchdachtes  
Gesamtkonzept für den Maler & Stuckateur, der  
ökologische, wirtschaftliche und  
zukunftsorientierte Lösungen sucht.



KURZ & KNAPP
	b �Modernste Technik kombiniert mit  

ökologischem Know-how
	b �Ideal für wohngesunde Anforderungen im Neubau oder 

der Sanierung
	b �Gesunde Wohnräume dank  

nachhaltiger Materialien & Rohstoffe
	b Zukunftsorientiert: wirtschaftlich und umweltfreundlich
	b �Hohe Anforderungen an Qualität mit  

ökologischer Verantwortung
	b QNG confirmed

Unsere SigNature Line ist der nachhaltige, ökologische Fingerab-
druck aus dem Hause GIMA. Die zukunftsorientierte Produktfa-
milie vereint moderne Technik mit nachhaltigem Baustoffwissen.

Unser Ziel ist es, Handwerker, Planer und Architekten bei der 
Umsetzung zunehmend geforderter nachhaltiger Lösungen im 
Bereich Sanierung und Neubau zu unterstützen.  
Die SigNature Line bietet wohngesunde Lösungen für den 
Innenausbau: von Lehmbauplatten, Grundputzen und dünn-
schichtigen Kalk-Lehm-Produkten bis hin zur Grundierung  
und der Schlussbeschichtung. Sie nutzt die positiven Eigen
schaften natürlicher Baustoffe und bietet somit feuchtregulie-
rende, schadstoffarme und wohngesunde Komponenten  
in einer Produktlinie. 

Unser ökologischer  
Fingerabdruck  
für Ihr Objekt



Ergänzende Systemkomponenten finden Sie unter www.gima-signatureline.de 

+25 °C 

+8 °C 

100-200 ml

Maschinell
verarbeitbar

Maschinell
verarbeitbar

+25 °C 

+5 °C 

ca. 200 ml

Maschinell
verarbeitbar

+30 °C 

+5 °C 

ca. 1,0 kg

Maschinell
verarbeitbar

+25 °C 

+5 °C 

ca. 17,5 kg

PRODUKTÜBERSICHT

TROCKENBAUPLATTE

GEWEBE

INNENPUTZ

GRUNDIERUNG & FARBE

max. 5 %

von Hand
verarbeitbar

LEMIX LEHMPLATTE
	b �Trägt ideal zur Regulierung der Raumtemperatur und zu einem  

behaglichen Wohnklima bei
	b Reguliert die Luftfeuchtigkeit und schützt daher vor Schimmel
	b �Lässt Wasserdampf durch und eignet sich somit auch  

für private Feuchträume
	b Schirmt Schall besonders gut ab durch seine hohe Rohdichte
	b Setzt keine schädlichen Gase frei

JUTE TEX 
Das ökologische Armierungsgewebe für z. B. MultiKALLE
	b Ökologisch
	b Schiebefest
	b Für den Innenbereich

	b Gute Reißfestigkeit
	b Gewicht: ca. 105 g/m2

	b Reißfestigkeit: 225 N/5cm Kette – 170 N/5cm Schuss

KALKGRUND 
Grundierung für mineralische Wandbeschichtungen
	b Diffusionsoffen
	b Geruchsmild
	b Airlessspritzbar

	b Dispersionsfrei
	b Umweltfreundlich
	b Verarbeitungsfertig

	b Antistatisch
	b Geruchsabsorbierend
	b Konservierungsmittelfrei

KALLECOLOR 
Kalk-Lehmfarbe
	b Hoch diffusionsoffen
	b Feuchtigkeitsregulierend
	b Schimmelpilzhemmend

KALLE PRO 
Kalk-Lehm-Hanfputz für den Innenbereich
	b Wohngesunder Innenputz; raumfeuchteregulierend
	b Hohe Ergiebigkeit durch mineralische Leichtzuschläge
	b Für alle mineralischen Untergründe geeignet
	b Spannungsarmer konstruktiver Erhärtungsverlauf
	b Hand- und maschinenverarbeitbar

MULTIKALLE 
Diffusionsoffener Haftmörtel für den universellen Einsatz
	b Hohes Wasseraufnahmevermögen
	b Mineralische Bindemittel Kalk und Lehm
	b Zementfrei
	b Feines Filzbild mit natürlichem Charakter
	b Naturbeige



ERFÜLLT ANFORDERUNGEN
UND NACHWEISE
(DIESE VARIIEREN JE NACH
PRODUKT UND ANFORDERUNG)

GIMA Gipser- und Malerbedarf GmbH & Co. 
Groß- und Einzelhandels KG 
Windmühlstraße 11 · 91567 Herrieden - Neunstetten
Tel.: 09825 / 92 91-0 · Fax: 09825 / 92 91-90

info@gima-profi.de | www.gima-profi.de

Ihr Partner vor Ort:
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WEITERE INFORMATIONEN AUF UNSERER WEBSEITE:


